
segnaletica verticale con indicazione di attraversamento pedonale (bifacciale)

segnaletica verticale con indicazione di diritto di precedenza nei sensi unici alternati

segnaletica verticale con indicazione di dare precedenza nei sensi unici alternati

segnaletica verticale con indicazione di fermarsi e dare precedenza

segnaletica verticale con indicazione di fermarsi e dare precedenza

segnaletica verticale con indicazione di senso vietato

attraversamenti e indicazioni sensoriali per ipovedenti:

arresto pericolo/pericolo assoluto

pericolo valicabile

svolta obbligata a 90°

direzione rettilinea

segnaletica orizzontale con indicazione di attraversamento pedonale

strisce longitudinali con indicazioni di segnaletica orizzontale da definirsi

segnaletica orizzontale con indicazione di fermarsi e dare precedenza

legenda segnaletica verticale e orizzontale

0,06
0,18

0,00

-1,23

0,05

scarpata
banchina

sede stradale percorso pedonale

2.45 2.45

0,14

2.31 0.66 4.90 2.93

SITUAZIONE DI PROGETTO

nuove caditoie con griglia in ghisa C250

nuovo pozzetto 40x40 e chiusino in ghisa C250

tubo corrugato Ø 160

dispositivi retroriflettenti integrativi ("occhi di gatto")

nuove caditoie a bocca di lupo in cls

legenda materiali

marciapiede e strada in asfalto

verde aiuole

verde scarpate

banchina

marciapiede in cls armato

allargamento scarpata

caditoie in ghisa

chiusini in ghisa

chiusini acquedotto e fognatura

palo cls pubblica

palo enel

palo telecom

chiusino in cls

caditoia in cls

chiusino pluviale in cls

universal in cls

vecchia caditoia a bocca di lupo in cls

SITUAZIONE ESISTENTE

limite marciapiede esistente

limite strada esistente

e

e

f

f

nuovo parapetto

banchina in erba

3.57

1.28

2.75

1.92
5.24

0.50

1.00

4.88

5.14

2.34

1.42

2.62

2.64

4.78

1.50
2.50

0.41
1.39

2.18

4.99
0.58

inizio nuova
scarpata

limite scarpata
esistente

cartello pericolo
attraversamento pedonale

posizionato a 150m da attraversamento pedonale

inizio nuova
scarpata

scarico acque meteoriche
tubo Ø 140

e sistemazione del fondo scarico
in pietra spaccata - s. 20 cm, Ø 100

scarico acque
meteoriche

tubo Ø 140
e sistemazione del fondo scarico

in pietra spaccata - s. 20 cm, Ø 100

cartello pericolo
attraversamento pedonale

posizionato a 150m da attraversamento pedonale

nuova
cunetta stradale

spessore 30 cm

nuova
cunetta stradale

spessore 30 cm

installazione di
- cartello passaggio obbligatorio a destra
- cartello senso vietato
- delineatore speciale di ostacolo
- lanterna gialla lampeggiante

1.00

1.00

h

h

2.25
3.00

2.25

1.50

0.75

3.00

1.80
1.50

6.00

1.50 4.50 2.00 4.50 1.50

18.85

17.45

cartello pericolo
attraversamento pedonale

posizionato a 150m da attraversamento pedonale

INIZIO NUOVA
SCARPATA

limite scarpata
esistente

cartello pericolo
attraversamento pedonale

posizionato a 150m da attraversamento pedonale

INIZIO NUOVA
SCARPATA

scarico acque meteoriche
tubo Ø 140

e sistemazione del fondo scarico
in pietra spaccata - s. 20 cm, Ø 100

nuova
cunetta stradale

spessore 30 cm

nuova
cunetta stradale

spessore 30 cm

scarico acque meteoriche
tubo Ø 140

e sistemazione del fondo scarico
in pietra spaccata - s. 20 cm, Ø 100

installazione di
- cartello passaggio obbligatorio a destra
- cartello senso vietato
- delineatore speciale di ostacolo
- lanterna gialla lampeggiante

1.00

1.00

1.50 4.50 2.00 4.50 1.50

2.08
4.84

2.09

1.35
1.50

0.75

5.25

2.25
3.00

2.25

40.05

6.00
1.50

1.25

21.55

18.40

0,00 0,09

0.
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2,00%

30.0°

30
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°

0,19
0,040,05 0,08

0,21

-1,14

-1,39

1.50 4.50 2.00 4.50 1.50

scarpata
banchina

nuovo marciapiede sede stradale
isola spartitraffico pedonale 

sede stradale nuovo marciapiede
impianto di illuminazione + banchina

scarpata

0,29

tappeto d'usura - s. 4,00 cm
binder chiuso - s. 6,00 cm

binder aperto - s. 8,00 cm

tappeto d'usura - s. 4,00 cm
binder chiuso - s. 6,00 cm

binder aperto - s. 8,00 cm
misto cementato - s. 25,00 cm

fondazione stradale - 50,00 cm

cls armato - s. 12,00 cm

misto cementato - s. 25,00 cm
fondazione stradale - 50,00 cm

fondazione - 50,00 cm

0.50 0.50
0.30 0.30

cunetta in cls - larghezza 30,00 cm

cunetta in cls - larghezza 30,00 cm

0,13

legenda quotaturelegenda quotature

0,00

0,00 quote di progetto

quote stato di fatto

0,00

legenda quotature

coordinamento sicurezza
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