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LEGENDA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

segnaletica orizzontale con indicazione di attraversamento pedonale

@W@@ segnaletica orizzontale con indicazione di fermarsi e dare precedenza

strisce longitudinali con indicazioni di segnaletica orizzontale da definirsi

I segnaletica verticale con indicazione di attraversamento pedonale (bifacciale) H

segnaletica verticale con indicazione di diritto di precedenza nei sensi unici alternati

INSTALLAZIONE DI @

- cartello passaggio obbligatorio

a destra
cartello senso vietato
delineatore speciale di ostacolo

lanterna gialla lampeggiante
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ad

segnaletica verticale con indicazione di dare precedenza nei sensi unici alternati

segnaletica verticale con indicazione di fermarsi e dare precedenza

segnaletica verticale con indicazione di pericolo attraversamento pedonale

segnaletica verticale con indicazione di senso vietato attraversamenti e indicazioni sensoriali per ipovedenti:

segnaletica verticale con indicazione di divieto di limite massimo di velocita 40 km/h arresto pericolo/pericolo assoluto

CARTELLO PERICOLO
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
posizionato a 150m
da attraversamento pedonale

segnaletica verticale con indicazione di divieto di sosta

pericolo valicabile

Q segnaletica verticale con indicazione di passaggio obbligatorio a destra svolta obbligata a 90°

direzione rettilinea
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Q ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
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da attraversamento pedonale
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INSTALLAZIONE DI da attraversamento pedonale
- cartello passaggio obbligatorio a destra ==
- cartello senso vietato
- delineatore speciale di ostacolo
- lanterna gialla lampeggiante
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. arch. Bruno Cucit

SITUAZIONE DI PROGETTO
nuove caditoie a bocca di lupo in cls
nuove caditoie con griglia in ghisa C250
Z nuovo pozzetto 40x40 e chiusino in ghisa C250

””””” tubo corrugato 160 COORDINAMENTO SICUREZZA

dott. ing. Alessio Venturini

o dispositivi retroriflettenti integrativi ("occhi di gatto")
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