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INSTALLAZIONE DI

- cartello passaggio obbligatorio a destra
- cartello senso vietato

- delineatore speciale di ostacolo

N - lanterna gialla lampeggiante

NUOVA
CUNETTA STRADALE

NUOVA
CUNETTA STRADALE
spessore 30 cm

spessore 30 cm
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WE METEORICHE
o @ 140

del fondo scarico
cata-s.20cm, @ 100

LIMITE SCARPATA
ESISTENTE

CARTELLO PERICOLO
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

ionato a 150m da attraversamento pedonale

INIZIO NUOVA i
SCARPATA

CARTELLO PERICOL
ATTRAVERSAMENTO PED

posizionato a 150m da attraversamen

INIZIO NUOVA
SCARPATA

INIZIO NUOVA

INIZIO NUOVA SCARPATA

SCARPATA

CARTELLO PERICOLO
ATTRAVERSAMENTO PEDONAL

posizionato a 150m da attraversamento pedo

GARTELLO PERICOLO
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

150m da attraversamento pedonale

LIMITE SCARPATA
ESISTENTE

SCARICO ACQUE ME

tubo @ 140

e sistemazione del fof

in pietra spaccata - s
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NUOVO PARAPETTO

CQUE METEORICHE
o @ 140

del fondo scarico
#a-5.20cm, @ 10

NUOVA
CUNETTA STRADALE
spessore 30 cm

NUOVA
CUNETTA STRADALE
spessore 30 cm

INSTALLAZIONE DI
- cartello passaggio obbligatorio a destra
- cartello senso vietato

- delineatore speciale di ostacolo
- lanterna gialla lampeggiante
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LEGENDA MATERIALI SITUAZIONE ESISTENTE

o . (il caditoie in ghisa
LEGENDA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE marciapiede e strada in asfalto
S |1 chiusiniin ghisa
marciapiede in cls armato
, @) universal in cls
segnaletica verticale con indicazione di attraversamento pedonale (bifacciale) verde aiuole
N chiusino pluviale in cls
verde scarpate
_______ e caditoia in cls
_ . o o _ ) L . "\::: banchina
T segnaletica verticale con indicazione di diritto di precedenza nei sensi unici alternati : o E{g‘):z | © vecchia caditoia a bocea di lupo in cls
0,06 i INEE P2 i allargamento scarpata
005 : g”'{? : B chiusinoin cls
@ segnaletica verticale con indicazione di dare precedenza nei sensi unici alternati 3 | DQ 8 chiusini acquedotto e fognatura
|
i 2 palo cls pubblica
i
. . N . . i 1,23 D alo enel
segnaletica verticale con indicazione di fermarsi e dare precedenza i p
! - 2.45 + 2.45 +
: ‘L 231 —0.66 —+ 4.90 ‘L 2.93 } O palo telecom
i BANCHINA
+—————— SCARPATA 1 1 SEDE STRADALE t PERCORSO PEDONALE ———————+ e limite marciapiede esistente
segnaletica verticale con indicazione di fermarsi e dare precedenza
SEZIONE F-F - SCALA 1:50 -—————-limite strada esistente
. ) e . . SITUAZIONE DI PROGETTO
segnaletica verticale con indicazione di senso vietato ) )
I — | nuove caditoie a bocca di lupo in cls
nuove caditoie con griglia in ghisa C250
Z nuovo pozzetto 40x40 e chiusino in ghisa C250
segnaletica orizzontale con indicazione di attraversamento pedonale tubo corrugato @ 160
o dispositivi retroriflettenti integrativi ("occhi di gatto")
segnaletica orizzontale con indicazione di fermarsi e dare precedenza LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO DI VIA ROMA CON SP1
CUP H71B18000320005
(O O]
strisce longitudinali con indicazioni di segnaletica orizzontale da definirsi |

Zoom progettuali - scala 1:100 VARIANTE 14 04 2020
attraversamenti e indicazioni sensoriali per ipovedenti: . .

cunetta in cls - larghezza 30,00 cm clsarmato-s. 12,00 cm
. o | | tappeto d'usura - s. 4,00 cm fondazione - 50,00 cm tappeto d'usura - s. 4,00 cm Sezioni con sovrapposizione TAVO I_A 4
arresto pericolo/pericolo assoluto binder chiuso - 5. 6,00 cm binder chiuso - s. 6,00 cm ; ; . -
. binder aperto.s. 8,00 om =~ = binder aperta. s 8,00 om stato di fatto-stato di progetto - scala 1:50 02 - TAVOLE GRAFICHE
pericolo valicabile misto cementato - 5. 25,00 cm misto cementato - s. 25,00 cm
fondazione stradale - 50,00 cm - fondazione stradale - 50,00 cm
. svolta obbligata a 90° cunetta in cls - larghezza 30,00 cm
T
direzione rettilinea 0,09
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. e L PROGETTISTA dott. ing. Alessio Venturini
%//////////////////////};ﬁ%%////// %/ - i RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. arch. Bruno Cucit
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LEGENDA QUOTATURE
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2.00 4.50 1.50 }
0,00 '
g uote stato di fatto
a ' BANCHINA ISOLA SPARTITRAFFICO PEDONALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE + BANCHINA
0,00 quote di progetto 4+ SCARPATA % } NUOVO MARCIAPIEDE + SEDE STRADALE b % SEDE STRADALE } NUOVO MARCIAPIEDE + } SCARPATA —— ¢
profilo strada esistente SEZIONE H-H - SCALA 1:50 COORDINAMENTO SICUREZZA dott. ing. Alessio Venturini
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