STRINGA 1 -
TOTALE 5,04 kWp

STRINGA 2 -
TOTALE 5,04 kWp

STRINGA 3 -
TOTALE 5,04 kWp

PIANTE SCALA 1:100

ATTENZIONE !

FOTOVOLTAIGO IN A== - Passerella in acciaio zincato
grigliata con coperchio

TENSIONE DURANTE LE ) A LY
dimensioni 100x50 mm posat
sopra copertura

ORE DIURNE

Passerella in acciaio zincato
grigliata con coperchio

dimensioni 100x50 mm posat
sopra copertura
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Quadro elettrico generale edificio esistente.
Fornitura energia elettrica esistente.

Installare n.2 pulsanti di sgancio emergenza:

- sgancio generale edifcio e fotovoltaico lato c.a.

LEGENDA PANNELLI FOTOVOLTAICI

PANNELLO FOTOVOLTAICO A STRUTTURA RIGIDA “

; REALIZZATO CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI - sgancio impianto fotovoltaico lato c.c.

CRISTALLINO, POSA IN OPERA SU STRUTTURA DI SOSTEGNO

MODULARE IN ACCIAIO ANCORATA ALLA BASE, COSTITUITA
DA PROFILATI IN ALLUMINIO O ACCIAIO.

POTENZA DEL PANNELLO 280 Wp

PANNELLO FOTOVOLTAICO A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATO
CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO, POSA IN
OPERA SU STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULARE IN ACCIAIO
ANCORATA ALLA BASE, COSTITUITA DA PROFILATI IN
ALLUMINIO O ACCIAIO.

ATTENZIONE!
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO IN
TENSIONE DURANTE LE
ORE DIURNE

POTENZA DEL PANNELLO 280 Wp

PANNELLO FOTOVOLTAICO A STRUTTURA RIGIDA REALIZZATO
CON CELLE DI SILICIO MONO E POLI CRISTALLINO, POSA IN
OPERA SU STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULARE IN ACCIAIO

ANCORATA ALLA BASE, COSTITUITA DA PROFILATI IN ALLUMINIO
O ACCIAIO.

POTENZA DEL PANNELLO 280 Wp A

ATTENZIONE !
_HOA%_\_MB_MMO N CARTELLO MONITORE CONFORME A PRESCRIZIONI D.Igs 81/08.
TEMTONE UGN L INSTALLATO NEI PRESSI DEI VARCHI DI ACCESSO/USCITA DELL'EDIFICIO
mmmmmmmmm
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VISTA IN SEZIONE "A" DEL CAMPO FOTOVOLTAICO

scala 1:25

PANNELLO FOTOVOLTAICO DEFLETTORE ANTIVENTO

&/ STRUTTURA DI SUPPORTO DEI PANNELLI

STRUTTURA DI FISSAGGIO STRUTTURA DI ZAVORRAMENTO %

LEGENDA DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO TIPO LUX TOP ONE CONFORMI ALLA UNI-EN 795

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO TIPO
LUX-TOP ONE CERTIFICATO SECONDO LA
NORMATIVA UNI EN 795:2012

SISTEMA A CONTRAPPESO TIPO LUX-TOP
e mobilE CERTIFICATO UNI EN 795-TIPO E
DIMENSIONI 1114 x 1061,8 mm

SISTEMA A CONTRAPPESO TIPO LUX-TOP
_H_ mobilE CERTIFICATO UNI EN 795-TIPO E T
DIMENSIONI 1117,5 x 557 mm
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SUDDIVISIONEISTRINGHEICAMEO FOTavoLTAIcol 111

Modulo fotovoltaico da 280Wjp STRINGA 1 1 |8
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Modulo fotovoltaico da 280Wp SMRINGA 1 18 ,

Modulo fotovoltaico da 280Wp SMRINGA 2 1
Modulo fotovoltaico da 280Wp SRINGA 2 6
Modulo fotovoltaico da 280Wp SMRINGA 2 12 ,

Modulo fotovoltaico da 280Wp SMRINGA 2 18 ,

Modulo fotovoltaico da 280Wp SMRINGA 3 1
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Modulo fotovoltaico da 280Wp @%%EW% _m SHRINGA 3 12 ,
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Modulo fotovoltaico da 280Wp SMRINGA 3 18 ,
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..... S LINEA DI ANCORAGGIO FLESSIBILE
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120 _ CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO SIA INFORMATO CIRCA | RISCHI COMUNE TURRIACO
,, DA CUI E' PROTETTO, SIA INFORMATO E ADDESTRATO ALL'USO
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