N.B.: INTERFERENZE. PRESCRIZIONI E MODALITA' OPERATIVE

LEGENDA
o . LEGENDA DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO Viabilita INGRESSO PEDONALE AL
Delimitazione dell'area mediante rete CONFORMI ALLA UNI-EN 795 LEGENDA CARTELLONISTRICA 1. le operazioni di entrata ed uscita dei mezzi pesanti di cantiere nella zona FABBRICATO PER IL
m mm mm m Plastificata h=2.00 m di tipo amovibile promiscua verranno governate da preposto personale (moviere) al fine di evitare RAGGIUNGIMENTO
fissata con paletti metallici su Dispositivo di ancoraggio tipo lux-top one @ @ Cartello: il rischio di interferenze con i mezzi circolanti; DELL'ACCESSO ALLA
basamento in calcestruzzo D certificato secondo la normativa uni en - Pericolo caduta materiali dall'alto 2. i camion utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno accedere al cantiere COPERTURA
795:2012 W in retromarcia secondo indicazioni fornite dal moviere
pron doposio materal Sistema a contrappeso tipo lux-top mobile . -M ,,/ @ Cartello: w_.m_w__ﬂ%m operante ha I'obbligo di lasciare sgombra la zona promiscua di
_ H _ certificato uni en 795-tipo e - Lavori in corso :
dimensioni 1114 x 1061,8 mm - J Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto
Sistema a contrappeso tipo lux-top mobile ?— G ' @ OM_.,—W__»OU di I 1. La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano
X . _H_ certificato uni en 795-tipo e f - Divieto di accesso & i sottostante, verra impedita con idonee misure di prevenzione, di norma parapetti,
E O:m».%o elettrico di dimensioni 1117 5 x 557 mm personale non autorizzato ripiani, passerelle, ponteggi, ecc.
cantiere !
Linea di ancoraggio flessibile (cavo in m. Gestione dei rifiuti da parte delle imprese
o 1 | acciaio) tipo :Q.mm Cartello: 1.Dalla lavorazione in cantiere possono scaturire diverse tipologie di rifiuti, quali a titolo ‘

) - puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi
- Cartello generico di sicurezza

|

N
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L . . . ) . materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati. Per
Presa idrica di cantiere E' strettamente necessario che il personale che utilizza M ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER.

i dispositivi di ancoraggio e i dispositivi di protezione individuale

contro le cadute dall'alto sia informato circa i rischi

da cui e’ protetto, sia informato e addestrato all'uso b Cartello: o Q“mm.\ﬂ_wmwox_m_wz SULLE INTERFERENZE

del sistema anticaduta e ne conosca i limiti, le precauzioni T | - Macchine operatrici in manovra Jia0rita comuna‘e I
Estintore di cantiere da adottare e i pericoli derivanti da un utilizzo scorretto. Ao 1. Le operazioni di entrata ed uscita dei mezzi di cantiere verranno governate da preposto

personale (moviere) al fine di evitare il rischio di interferenze con i mezzi circolanti.
Viabilita di cantiere

LOCALE MESSO A DISPOSIZIONE
1. La ditta operante ha I'obbligo di lasciare sgombra la viabilita in modo da non creare ostacoli

SALA RIUNION) ASSOCIAZION]
— N v

« e T ! DELL'IMPRESA DALLA PROPRIETA' DA

Parcheggio esistente utilizzabile alla movimentazioni di mezzi e personale; & ADIBIRE A SPOGLIATOIO/UFFICIO PER

per sosta mezzi di cantiere 2. La velocita deve essere limitata ad un massimo di 10 Km/h; // 22 TUTTA LA DURATA DEI LAVORI
3.La manutenzione del piano carraio deve essere a carico della ditta operante; .

SERVIZI IGIENICI MESSI A <
4.1l piano carraio deve essere mantenuto privo di ristagni d'acqua e con assenza di fango o DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA /,
. . . materiali di risulta. DALLA PROPRIETA' PER
Cartello di cantiere dim. Fabbri d aree limitrofe TUTTA LA DURATA DEI
mt. 2.00 x 2.00 1. Al fine di limitare l'inquinamento acustico dovuto alle lavorazioni rumorose i LAVORI

lavori dovranno essere eseguiti nelle fasce orarie di minor disturbo e,
comunque, previa valutazione ed analisi del rumore
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA
COMUNE TURRIACO
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COMMITTENTE COMUNE DI TURRIACO

-
e I TIPS

@@@ LAVORO
(4)(5) LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO SU IMMOBILI COMUNALI

RECINZIONE DI CANTIERE DI

TIPO AMOVIBILE PER
AGEVOLARE LE MANOVRE DEI
MEZZI DI CANTIERE E LO
\ STOCCAGGIO DEI MATERIALI
4

PER IL TRASPORTO DEI
MATERIALI IN QUOTA SI
PREVEDE L'USO
DELL'AUTOGRU

FASE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Parcheggio esistente

PARCHEGGIO ESISTENTE
UTILIZZABILE PER SOSTA
MEZZ| DI CANTIERE N.B. L'AREA DI CANTIERE
RECINTATA SARA' UTILIZZATA
PER N. 5 GIORNI, TERMINATI |
QUALI DOVRA' ESSERE
SGOMBERATA

OGGETTO PLANIMETRIA DI CANTIERE
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