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1.50 %

nuova cordonata prefabbricata in cls 
finitura liscia - dimensioni 12-15 /25

cunetta esistente in cls da rimuovere

demolizione e rifacimento in 
opera di strato in binder e 
tappeto d'usura

Sezione tipo D-D

terreno vegetale
esistente

tappeto bituminoso d'usura
di spessore finito 6,0 cm

preparazione del fondo con
materiale arido e strato
superficiale di regolarizzazione

nuova cordolo prefabbricato in cls 
finitura liscia - dimensioni 10/25

100 cm

Largh. media 275 cm 50 cm

terreno vegetale
esistente

preparazione del fondo con
materiale arido e strato

superficiale di regolarizzazione

terreno vegetale
esistente

demolizione e rifacimento in 
opera di strato in binder e 
tappeto d'usura

cunetta esistente in cls da rimuovere

marciapiede il cls gettato in opera
di spessore finito 12,0 cm armato con
retet e.s. Ø8/20x20 finito con spolvero al quarzo
e trattamento antisdrucciolo mediante rigatura

geotessuto

Sezione tipo F-F

125 cm
15 cm

50 cm 150cm

20
12 20

cunetta esistente in cls da rimuovere

demolizione e rifacimento in 
opera di strato in binder e 
tappeto d'usura

terreno vegetale
esistente

1.50 %

marciapiede il cls gettato in opera
di spessore finito 12,0 cm armato con
retet e.s. Ø8/20x20 finito con spolvero al quarzo
e trattamento antisdrucciolo mediante rigatura

preparazione del fondo con
materiale arido e strato

superficiale di regolarizzazione

geotessuto

Sezione tipo E-E
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A.02DETTAGLIO V.LE A. GRAMSCI - F.COSANI

COMUNE DI TURRIACO
PROVINCIA DI GORIZIA

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

PROGETTISTA

APPROVAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

COLLABORATORI:
INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE geom. Rolando Fabbi

Susanna Colovatti

ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

geom. Daniele PacorigRILIEVO
PSC

ing. Alessio Venturini

ing. Alessio Venturini

arch. Bruno Cucit

LAVORI DI COSTRUZIONE PERCORSI CICLO PEDONALI CON ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIALE GRAMSCI, VIA COSANI, VIA 5 GIUGNO
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