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PARTICOLARE IMPIANTO IDRCOSANIARIO
PIANTA PIANO TERRA

Q.E.

PRIMO
SOCCORSO

(SPOGLIATOIO
ARBITRI)

SPOGLIATOIO
ARBITRI

SPOGLIATOIO
ATLETI

CORRIDOIO ATLETI
INGRESSO

ATLETI
PALESTRA INGRESSO

ATLETI
CALCIO

CENTRALE
TERMICA

SERVIZI
IGIENICI

PALESTRA

SERVIZIO
IGIENICO

ZONA ESISTENE

SERVIZIO
IGIENICO

SPOGLIATOIO
ATLETI

SERVIZI
IGIENICI

PRIMO SOCCORSO
(SPOGLIATOIO ARBITRI)

SPOGLIATOIO
ARBITRI

SPOGLIATOIO
ATLETI

CORRIDOIO ATLETI
INGRESSO

ATLETI
PALESTRA INGRESSO

ATLETI
CALCIO

SERVIZI
IGIENICI

SERVIZIO
IGIENICO

SERVIZIO
IGIENICO

SPOGLIATOIO
ATLETI

SERVIZI
IGIENICI

ZONA ESISTENE

linee esistenti
da C.T.

Collegare UTA esistente a linea 
aeratoermi-attuale linea a servizio
alimenterà nuovo corpo spogliatoi

Salita alim. termoventilanti 
installate a soffitto palestra

Salita a quota
tribuna per

collegamento
a locale
tecnico

Discesa alim.
2xØi20 Øe22

collettore
spogliatoi

Collettore P. Terra
attacchi 11+11

Tubazioni in acciaio completa di coibentazione 
termica secondo L.10/91 - D.P.R. 412/93

Tubazioni in multistrato distribuzione  impianto idrico con  coibentazione
termica secondo L.10/91 - D.P.R. 412/93

Valvole intercettazione ad incasso impianto idrico sanitario

LEGENDA

Piletta di scarico acque reflue

Ventilatore centrifugo estrattore aria bagni - portata 500 m ³/h

Bocchetta di ripresa

Attacco singolo per autobotte attacco Ø 2" 1/2

Idrante soprasuolo DN 70

Naspo a parete DN 25 secondo Norma UNI-EN 671-1
con tubazione flessibile 30 m

Ventilatore centrifugo estrattore aria bagni - portata 100 m ³/h

Tubazione in rame a norme UNI EN 1057 per alimentazione corpi scaldanti e 
collettori completa di coibentazione termica secondo L.10/91 - D.P.R. 412/93

Tubazioni in Pe per scarico acque nere e saponate

Radiatore tubolare in acciaio completo di valvola termostatica e detentore

2xØi12 Øe14

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO
ALLA COSTRUZIONE E AL POZZETTO

SCALA 1 : 20

1   Tubo di drenaggio
2   Materiale isolante
3   Tubo PE
4   Piastra di fondazione
5   Piastra filtrante

1

2
3

4

5

DISTANZE DI RISPETTO BAGNI
DISABILI

 1
,0

0
 0

,8
0 1
,1

0 

 1,80 

 1,400,40

 0,15  0,05 
 Ø 0,03

0,65 

 0
,8

0

 0
,5

0 

Linee principali C/F Øi16-Øe20
derivazioni ai sanitari C/F Øi12-Øe16

Linee principali 
C/F Øi16-Øe20 
derivazioni ai 
sanitari 
C/F Øi12-Øe16

C/F Øi21-Øe26C/F Øi16-Øe20

C/F Øi21-Øe26

C/F Øi16-Øe20

C

Serb.

H 1000
Sp   66
E     13
L    598
W  937

H   1000
Sp     66
E       29
L   1334
W  2091

H 1000
Sp   66
E     13
L    598
W  937

H 1000
Sp   66
E     29
L  1334
W 2091

H 1000
Sp   66
E     19
L    874
W 1370

H 1000
Sp   66
E     19
L    874
W 1370

H   1000
Sp     66
E       13
L      598
W    937

H 1000
Sp   66
E     10
L    460
W  721

2xØi12Øe14

2xØi10 Øe12
2xØi10 Øe12

2xØi14 Øe16
2xØi12 Øe14

2xØi14 Øe16

2xØi10 Øe12

2xØi10 Øe12

H 1000
Sp   66
E     13
L    598
W  937

H 1000
Sp   66
E     10
L    460
W  721

Griglia di
espulsione

aria

Griglia di 
espulsione
aria

Griglia di
espulsione

aria

Ø50

Ø110 Ø110

Ø75

Ø50

Ø50

Ø50 Ø110 Ø110

Ø50

Ø75

Ø50 Ø50
Ø75

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50Ø50

Ø110

Ø50

Ø50

Ø75

Ø75
Ø50

Ø50

Ø110

Ø110 Ø75

Ø50

Ø50

Linee principali
C/F Øi16-Øe20

derivazioni ai sanitari
C/F Øi12-Øe16

Ø250

Ventilatore centrifugo

Ø100

Ø250

Ventilatore centrifugo

Ø100

Ø110 Ø75Ø110Ø75Ø75

Ø110Ø75

Salita sfiato
a tetto Ø110

Salita sfiato
a tetto Ø110

Salita sfiato 
a tetto Ø110

Nuova linea 2xØ2"
Tubazioni installate 
entrocontrosoffitto

Linea riscaldamento 
2xØ2"1/2

Linea alimentazione 
centrale termica Ø2"

2xØi12 Øe14

Salita a vista 
alim. Naspo 
Ø1"1/4

Tubazione Øe75 Øi54,4 mm in polietilene 
PE100 sigma 80 ad alta densita norme UNI 
10910 per collegamento all'anello

Tubazione anello Øe63 Øi 51,4 in 
polietilene PE100 sigma 80 ad alta 
densita norme UNI 10910

Collegamento a Naspo in 
Acciaio Gysko Ø1"1/2

Collegamento a Naspo in 
Acciaio Gysko Ø1"1/2

Collegamento a Naspo in 
Acciaio Gysko Ø1"1/2

Salita a vista 
alim. Naspo 
Ø1"1/4

Salita a vista
alim. Naspo

Ø1"1/4

ATTACCO 
MOTOPOMPA VVF

5mc Utili

Gruppo antincendio
Q=9 mc/h H=4,8 m.c.a.

IDRANTE 
SOPRASUOLO

IDRANTE SOPRASUOLO DN 70

 40 

 3
0 

Basamento  in cls

Asfalto

60x60

Cordolo

 9
0 

cm

VALVOLA DI SCARICO 
AUTOMATICO E SEZIONAMENTO
VALVOLA DI SEZIONAMENTO 
PER MANUTENZIONE

PUNTO DI ROTTURA PRESTABILITO

ASTA DI COMANDO SEZIONAMENTO

ATTACCO DN  70

SEZIONI  SCAVO

Tub. idrica antincendio

20
 

>8
0

>1
0

Sabbia

Terreno

 >
10

 

Nastro di segnalazione

Discesa scarico
acque nere e salita
sfiato a tetto Ø110

Discesa scarico
acque saponate Ø75

Ø75 Ø75

Tubazione anello Øe63 Øi 51,4 in 
polietilene PE100 sigma 80 ad alta 
densita norme UNI 10910

Tubazione anello Øe63 Øi 51,4 in 
polietilene PE100 sigma 80 ad alta 
densita norme UNI 10910

Discese alim. 
spogliatoi P. Terra
2 x C/F Øi21-Øe26  

Salita al p.1°
Ø1"1/4

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

M.01
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PROGETTO IMPIANTISTICO

ing. Maurizio Casoni

VB

CERT. SGS ITALIA s.r.l. N°ITO3/0043
NORMA UNI-EN-ISO 9001:2008

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO

0434-520336
0434-21085

Pordenone

Telefax
Telefono

33170
Via   Montereale   n. 10/C
Sede

-
-

-

ingegneria
urbanistica

architettura

S.c.r.l.

P.IVA 00170010938
C.C.I.A. PN 19501

info@coprogetti.itE-mail

collaborazione e aspetti specialistici

data progetto

oggetto

lavoro

committente

motivodata

controll.

rev.

scala

- ricerca

- ambiente

localizzazione tavola

redatto

archivio

PROGETTAZIONE GENERALE
E COORDINAMENTO

riferimenti

responsabile di progetto gruppo di progettazione ambito progettuale

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO IMPIANTISTICO

SICUREZZA

ing. Marco Giordani

Maurizio

EN

E
OPID

CASONI

-
V.

OR
P

-
NDR

O

DE

O
DR
IN

EGNILGE I

I
NER

G

n. 613  Sez. A
Civile e ambientale

Industriale
Dell'Informazione

UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TURRIACO
arch. Bruno Cucit (RUP)

geom. Rolando Fabbi
sig.ra Susanna Colovatti

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI TURRIACO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TURRIACO

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO SPOGLIATOI 
E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO

ing. Maurizio Casoni

arch. Bruno Cucit (U.T. Comune)

ing. Tiberio Altinier

ing. Maurizio Casoni

arch. Pier Nicola Carnier

Novembre 2015 FLC

IMPIANTI MECCANICI PIANO TERRA:
RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE MECCANICA,
ANTINCENDIO, IDRICO-SANITARIO, SCARICHI 
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