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SEZIONE AA
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LOCALE
TECNICO

RIP.

SERVIZI IGIENICI
PER IL

PUBBLICO

DISTRIBUZIONE PUBBLICO
E VIA DI ESODO

INGRESSO
PUBBLICO

PREDISPOSIZIONE
SERVIZI IGIENICI

LOCALE
TECNICO

LOCALE
TECNICO

*Tutti i corpi illuminanti evidenziati con (   ) saranno 

staffati sui travi portanti in legno a soffitto per 

illuminazione ordinaria e di sicurezza della palestra

N.B.

8524 lm

*
G

*

UNEL

100 lm

UNEL

100 lm

UNEL400 lm 400 lm

400 lm

400 lm

400 lm
400 lm

S.A.
S.A.

100 lm

100 lm

100 lm

UNEL UNEL UNEL

F F F

PARTICOLARE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
USCITE DI SICUREZZA

DESCRIZIONENUMERO

3

2

1

TABELLA DESCRIZIONI PARTICOLARE

Cassetta derivazione in PVC

Tubo in PVC tipo Rk-15 - IP55

termoplastico autoestinguente
4 Pressacavo tubo/scatola in materiale

Lampada tipo S.E. 1/NC
pot. 1x18 W

F

LAMPADA AUTOALIMENTATA S.E.
20/1 NC - 100 o 600 lm

1 2

4

3

2

3

PARTICOLARE
STAFFAGGIO A SOSPENSIONE

1

3

2

PARTICOLARE
STAFFAGGIO A PARETE

DESCRIZIONENUMERO

2

3

1 PROFILATO NORMALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO

PASSERELLA  A GRIGLIA IN ACCIAIO  ZINCATO

STAFFA SOSTEGNO CANALE IN ACCIAIO ZINCATO

TABELLA DESCRIZIONI CANALE METALLICO

PER SUPPORTO STAFFE

*

*

400 lm

400 lm S.A.
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QUADRO
C.T.

2x18W 2x18W

2x18W 2x18W
2x36W 2x36W 2x36W

M M M M M M

Proiettore per illuminazione di sicurezza tipo SBP 
MOD. GUELL ZERO A/W 15W a led 4450 lm 
alimentato da Gruppo UPS

Targa ottico-acustica per allarme incendio

Pulsante manuale di allarme incendio 
(impianto di allarme incendio)

LEGENDA IMP.  ALLARME INCENDIO

F Rilevatore puntiforme di fumo

FIRE

Pulsante a tirante (allarme bagno disabili)

Pulsante tacitazione (allarme bagno disabili)

Allarme ottico-acustico (allarme bagno disabili)

LEGENDA IMP. CHIAMATA BAGNO DISABILI

Presa tipo universale (attacco italiano/tedesco)

Punto alim. motore per automazione

Estrattore d'aria

M

16A

16A Presa CEE interbloccata con fusibile installata a 
parete - trifase 3P+N+PE - In=16A - IP55

Presa CEE interbloccata con fusibile installata a 
parete - monofase P+N+PE - In=16A - IP55

UNEL

UNEL

TP Presa telefonica

Presa tipo universale con int. bipolare nella stessa 
scatola

Sezionatore da installare su UTA per sezionamento

Comando a basculante per finestre e canestri

Quadro elettrico

Collettore principale di terra

LEGENDA

Pulsante

Deviatore

Interruttore

Invertitore

Rilevatore di presenza a parete o da frutto

LEGENDA

Plafoniera stagna a soffitto a tubi fluorescenti 1x58W

Plafoniera stagna a soffitto a tubi fluorescenti 2x58W

Proiettore esitente da ripristinare a parete per 
illuminazione esterna conforme a L.R. 15/07 
sull'inquinamento luminoso

Punto luce a soffitto

Punto luce a parete

47W - LED

Proiettore a LED tipo SBP mod. GUELL 3/A40/W 
166W (11480 lm) (area gioco)

Apparecchio stagno a led tipo THORN AquaForce II a 
led potenza 47W

Pulsante di sgancio

UPS

xx lm
S.A.

Gruppo UPS con batterie tampone per illuminazione di 
sicurezza con autonomia minima 1 h

Plafoniera autoalimentata per illuminazione di 
sicurezza con sorgente luminosa a LED versione S.A.

xx lm
Plafoniera autoalimentata per illuminazione di 
sicurezza con sorgente luminosa a LED versione S.E.

8524 lm

11480 lm

Proiettore a LED tipo SBP mod. GUELL 2/A40/W 
120W (8524 lm) (tribune)

Salita canalina in acciaio 
zincato a vista con coperchio

Salita canalina in acciaio 
zincato a vista con coperchio

canalina in acciaio zincato 150x80 mm 
con setto separatore

canalina in acciaio zincato 150x80 mm 
con setto separatore

canalina in acciaio zincato 150x80 mm 
con setto separatore e coperchio

canalina in acciaio zincato 150x80 mm 
con setto separatore e coperchio

canalina in acciaio zincato 150x80 mm 
con setto separatore e coperchio

* *
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